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6.3  Wann ist es ausreichend, Breitbandmessungen zu machen und wann sollte man 

Selektivmessungen machen? 

Solange man weit genug vom Grenzwert entfernt ist, ist die Breitbandmessung in der Regel 

ausreichend. Für gewöhnlich sind Breitbandsonden breitbandiger als die Antennen eines 

Selektivmessgerätes, erfassen also noch mehr Dienste gleichzeitig. Man erhält ein zuverlässiges 

Messergebnis. Und mit einer „Shaped Probe“, wie der Narda ED5091, auch direkt in Prozent vom 

Grenzwert. Schneller und einfacher geht es nicht. 

Die Selektivmesstechnik mit dem Narda SRM rückt in den Fokus, wenn sich das Messergebnis dem 

Grenzwert nähert oder gar überschreitet. Dann stellt sich sofort die Frage, welcher Dienst 

maßgeblich zur Grenzwertannäherung oder Überschreitung beiträgt.  

Oder man will besonders niedrige Feldstärken messen, z.B. in Wohn- oder Büroräumen. Auch hier ist 

die Selektivmesstechnik dank ihrer höheren Empfindlichkeit der Breitbandmesstechnik überlegen. 

Und schließlich die Bewertung von Mobilfunkanlagen: Diese ändern ihre Ausgangsleistung z.B. je 

nach Auslastung. D.h. das Messergebnis ist abhängig vom Zeitpunkt der Messung. Und da man die 

Messung ohne Rücksprache mit dem Betreiber machen möchte, hat sich in vielen Ländern die 

Hochrechnung auf die maximale Ausgangsleistung als zielführend erwiesen. Diese sogenannte 

Extrapolation betrachtet den Worst Case Fall. Und wenn dieser Fall den Grenzwert nicht 

überschreitet, sollte der Freigabe der Basisstation nichts im Wege stehen. Hier ergibt sich ein 

weiteres Aufgabenfeld für die Selektivmesstechnik: Nur der SRM bietet die Möglichkeiten der 

Demodulation von UMTS und LTE Signalen. Auf dieser Basis kann der SRM dann auf den Worst Case 

Fall extrapolieren, genau wie gefordert. Das gibt Sicherheit für den Anwohner, den Betreiber und 

letztendlich auch für den Ersteller des Messberichtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Für Einsteiger, Fortgeschrittene und professionelle Anwender selektiver Messtechnik bieten wir 

das Seminar „Expositionsmessung an Funksendeanlagen mit dem SRM-3006“ an. Unsere Seminare 

finden Sie hier oder fragen Sie unsere Vertriebspartner vor Ort nach individuellen Terminen. 
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