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SELECTIVE RADIATION METER SRM-3006  

Technical Note 04 

Messroutinen  

Mit dem SRM-3006 lassen sich mehrere Mess-Setups zu Messroutinen 

verknüpfen, die dann automatisch oder einzeln von Hand ausgelöst 
ablaufen. Die Vorteile: 

• Sicherheit gewinnen. Die Messungen haben immer den gleichen
Ablauf, ohne Fehleinstellungen zu riskieren oder Messpunkte zu
vergessen.

• Unternehmensinterne Messstandards setzen und automatisch
einhalten. Wer auch misst – die Ergebnisse sind vergleichbar und
lassen sich einheitlich darstellen und formatieren. Behörden können

sie einfach in Datenbanken einpflegen. Betreiber können sicher-
stellen, dass ihre Prozessanweisungen befolgt werden.

• Jeden zum Spezialisten machen. Mit dem SRM-3006 und vor-

bereiteten Messroutinen bringt auch weniger geschultes Personal
zuverlässige Ergebnisse.

Bild 1: Beispiel einer Messroutine, erzeugt auf dem 

PC mit der Software SRM-3006 Tools. Es lässt sich 

entweder die Messzeit oder die Anzahl von Mess-

durchläufen festlegen. Außerdem kann man wählen, 

ob das Gerät automatisch oder erst auf Knopfdruck 

zum nächsten Schritt weitergehen soll. 

Das Selective Radiation Meter SRM-3006 von Narda 

Safety Test Solutions wurde speziell für Umwelt- und 

Sicherheitsmessungen in elektromagnetischen 

Feldern entwickelt. Mit isotropen Messantennen deckt 

das Gerät den gesamten Frequenzbereich von 9 kHz 

bis 6 GHz ab. Sein Einsatzbereich erstreckt sich 

deshalb von Sicherheitsuntersuchungen im Nahfeld 

von Langwellensendern über Messungen an 

Rundfunk- und TV-Sendern bis zu Expositions-

messungen an mobilen Kommunikationsdiensten der 

jüngsten Generation. 
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So ist die Vorgehensweise, um Messroutinen zusammenzustellen: 

• Setups  auf dem SRM-3006-Grundgerät erzeugen.
• Über die PC-Software SRM-3006 Tools auf den PC übertragen.
• In der Rubrik „Messroutine“ die Messroutine aus den Setups

zusammenstellen.
• Auf das SRM-3006 zurück übertragen.

Bild 2: Erzeugen einer 

Messroutine durch Auswahl 

verschiedener Setups. 
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 ® Namen und Logo sind eingetragene Markenzeichen der Narda Safety Test Solutions GmbH – Handelsnamen sind Markenzeichen der Eigentümer.  

Technical Notes von Narda Safety Test Solutions 

berichten in loser Folge von den Einsatzmöglichkeiten der Narda-
Messgeräte. Typische Anwendungen des Selective Radiation Meter 
SRM-3006 sind Sicherheitsmessungen an 

• Rundfunk- und TV-Sendern (AM, FM, DAB, DVB-T)
• Mobilfunkstandorten (GSM-900, GSM-1800, UMTS, CDMA,

W-CDMA, LTE)
• drahtlosen Kommunikationsnetzen (WiFi, WLAN, WiMAX, DECT,

ZigBee, Bluetooth)
• Funksteuerungen auf ISM-Frequenzen

Die Technical Notes finden Sie auf www.narda-sts.de unter 

Produktliteratur  Hochfrequenz 
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