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Beispiele für niederfrequente Feldquellen

Stromversorgung
Bei Transformatoren ist das magnetische
Feld dominant, bei Überlandleitungen
das E-Feld. Da mehr und mehr Sende-
anlagen auf Hochspannungsmasten 
installiert werden, wird zusätzlich der
Personenschutz vor hochfrequenten 
Feldern, z. B. durch das Tragen von
kleinen Überwachungsmonitoren, 
notwendig.

Eisenbahn / Transport
Magnetische Felder können sicher-
heitstechnische oder EDV-Anlagen
stören. Bahneigene Kommunikations-
anlagen müssen mit entsprechender
HF-Messtechnik qualifiziert und 
regelmäßig überprüft werden.

Industrielle Anwendungen
Produktionsanlagen zum Erwärmen, Schmelzen
und Schweißen sollten vor allem zur Kontrolle der
Arbeitsschutzbestimmungen durch Magnetfeld-
messungen in unmittelbarer Umgebung überprüft
werden.

Wechselwirkung von 
Körper und Feldlinien
Elektrisches Feld
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• Verordnung zur Durchführung des
Bundesimmissionsschutzgesetzes
(Verordnung über elektromagnetische
Felder – 26. BImSchV). Bundesgesetz-
blatt Jahrgang 1996 Teil I Nr. 66, Bonn,
Dezember 1996

• DGUV 15 (BGV B11) Berufsgenossen-
schaftliche Vorschrift für die Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit.
BG-Vorschrift Elektromagnetische 
Felder, Berufsgenossenschaft der 
Feinmechanik und Elektrotechnik
(BGFE), Juni 2001

• DGUV Regel 103-013 (BGR B11) 
Berufsgenossenschaftliche Regeln
für Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit. Berufsgenossenschaft
der Feinmechanik (BGFE), 2001; 
aktualisierte Nachdruckfassung 2006

• RF Radiation Handbook (2nd Edition),
October 2001, by Ron Kitchen. 
Published by Butterworth-Heinemann,
ISBN 0750643552

Internetadressen

Narda Safety Test Solutions:
www.narda-sts.com

World Health Organisation (WHO), 
EMF-Projekt:
www.who.int/peh-emf/

International Commission on 
Non-Ionizing Radiation Protection:
www.icnirp.org

Eine aktuelle Übersicht wichtiger Normen,
Gesetze und Vorschriften pro Land finden
Sie unter:
www.who.int/docstore/peh-emf/EMF-
Standards/who-0102/worldmap5.htm

•  Guidance on Determining 
Compliance of Exposure to Pulsed
Fields and Complex Non-Sinusoidal
Waveforms below 100 kHz with 
ICNIRP Guidelines, International 
Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection 2003. Download from
www.icnirp.org

• Guidelines for Limiting Exposure to
Time-Varying Electric, Magnetic and
Electromagnetic Fields (up to 300
GHz), International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection 
(ICNIRP), published in: Health Physics,
Vol. 74, No.4, pp. 436-522, April 1998

• Guidelines on Limiting Exposure to
Non-Ionizing Radiation, International
Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) and World Health
Organization (WHO), July, 1999; 
ISBN 3-9804789-6-3

• Empfehlung des Rates vom 12. Juli
1999 zur Begrenzung der Exposition
der Bevölkerung gegenüber elektro-
magnetischen Feldern (0 Hz -300
GHz) (1999/519/EG). Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften L 199/59,
30.7.1999

• Richtlinie 2013/35/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates
über Mindestvorschriften zum
Schutz von Sicherheit und Gesund-
heit der Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung durch physikalische 
Einwirkungen (elektromagnetische 
Felder). Amtsblatt der Europäischen
Union L 179 vom 29. Juni 2013

• DIN EN 62311 (VDE 0848-211). 
Bewertung von elektrischen und
elektronischen Einrichtungen in
Bezug auf Begrenzungen der 
Exposition von Personen in elektro-
magnetischen Feldern (0 Hz - 300
GHz) (IEC 62311:2007, modifiziert);
Deutsche Fassung EN 62311:2008

• DIN EN 62233 (VDE 0700-366). 
Verfahren zur Messung der elektro-
magnetischen Felder von Haushalts-
geräten und ähnlichen Elektro-
geräten im Hinblick auf die Sicher-
heit von Personen in elektromag-
netischen Feldern (IEC 62233:2005,
modifiziert); 
Deutsche Fassung EN 62233:2008

LITERATURHINWEISE / INTERNETADRESSEN
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M
Magnetische Felder: Entstehen, wenn 

Strom fließt
Magnetische Feldstärke (H): Wird in 

Ampere pro Meter (A/m) gemessen
Magnetische Induktion o. Flussdichte (B):

Wird in Tesla [T] oder Gauss [G] 
gemessen

Megahertz [MHz]: 1 Million Hertz

N
Nahfeld: Abstand von der Strahlenquelle 

kleiner als drei Wellenlängen
Nationale Normale: Durch nationale 

Institutionen festgelegte Messgrößen
Niederfrequenz (NF): bis 100 kHz

S
SAR: Spezifische Absorptionsrate 

(in Wärme umgewandelte Strah-
lungsleistung in Bezug auf Körper-
masse), gemessen in W/kg

Stromdichte: gemessen in A/m

T
Tesla [T]: Maßeinheit für magnetische 

Induktion

V
Volt [V]: Maßeinheit für elektrische 

Spannung
Volt pro Meter [V/m]: Maßeinheit für 

elektrische Feldstärke

W
Watt [W]: Maßeinheit für Leistung
Wechselstrom: Wechselt ständig die 

Fließrichtung

A
Ampere [A]: 

Maßeinheit für elektrischen Strom
Ampere pro Meter [A/m]: 

Maßeinheit für magnetische 
Feldstärke

C
CE-Zeichen: Richtlinien für EMVG, 

nicht für EMVU

E
Elektrische Felder: Entstehen z.B. an allen

Zuführungskabeln, auch wenn das
Gerät nicht betrieben wird.

Elektrische Feldstärke (E): Wird in Volt 
pro Meter [V/m] gemessen

Elektrische Spannung: Maßeinheit Volt
Elektrischer Strom: Maßeinheit 

Ampere [A]
Elektrosmog: Populärer Begriff für EMVU
EMC: Electromagnetic Compatibility
EMI: Electromagnetic Interference
EMF: Elektromagnetisches Feld, 

in Englisch Electromagnetic Fields. 
EMF entspricht dem deutschen EMVU

EMVG: Elektromagnetische Verträg-
lichkeit der Geräte

EMVU: Elektromagnetische Verträg-
lichkeit der Umwelt

F
Fernfeld: Abstand von der Strahlenquelle

mehr als drei Wellenlängen
Frequenz: Wird in Hertz [Hz] gemessen

G
Gauss [G]: Alternative Maßeinheit für 

die magnetische Induktion
Gigahertz [GHz]: 1 Milliarde Hertz
Gleichstrom: Fließt ständig in einer 

Richtung

H
Hertz [Hz]: Maßeinheit für Frequenz von 

Wechselstrom/Wechselspannung
Hochfrequenz (HF): Von 100 kHz bis 

300 GHz

I
Isotrop: Richtungsunabhängig 

(dreidimensional)

K
Kalibrieren: Messgeräte gegen 

nationale Normale prüfen
Kilohertz [kHz]: 1000 Hertz
Kilovolt [kV]: 1000 Volt
Kilowatt [kW]: 1000 Watt

L
Leistung: Gemessen in Watt [W]
Leistungsdichte: Gemessen in Watt pro 

Quadratmeter [W/m2]

STICHWORTVERZEICHNIS
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NARDA MESSGERÄTEFAMILIE
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Narda Safety Test Solutions GmbH
Sandwiesenstraße 7
72793 Pfullingen, Germany
Tel. +49 7121 97 32 0
Fax +49 7121 97 32 790
info.narda-de@L-3com.com
www.narda-sts.com

Narda Safety Test Solutions
435 Moreland Road
Hauppauge, NY11788, USA
Phone +1 631 231-1700
Fax +1 631 231-1711
NardaSTS@L-3COM.com
www.narda-sts.us

Narda Safety Test Solutions srl
Via Leonardo da Vinci, 21/23
20090 Segrate (MI) ITALY
Phone +39 02 26 998 71
Fax +39 02 26 998 700
nardait.support@L-3com.com
www.narda-sts.it N
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