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Communiqué de presse 
 
 
 
 

Antenne directionnelle pour la recherche 
d'interférences basse fréquence 

 
La nouvelle antenne boucle vient élargir le champ d’application 

de l’IDA-3106 le détecteur d’interférence jusqu’à 9 kHz 
 
Pfullingen, le 19 février 2013 – Narda Safety Test Solutions a élargi le 

champ d’application de l’IDA-3106 aux très basses fréquences avec 

une nouvelle antenne boucle. L’antenne est parfaitement adaptée à la 

détection d'interférences générées par les blocs d’alimentation à 

découpage ou le transfert de données via les lignes d’alimentation. 

Application des courants porteurs CPL  

 

La nouvelle antenne boucle de l’IDA-3106 couvre une plage de fréquences 

de 9 kHz à 30 MHz et présente une sensibilité très élevée avec un facteur 

d’antenne caractéristique de 47,5 dB(1/m) pour 1 MHz. Elle est donc 

parfaitement adaptée à la détection des blocs d’alimentation à découpage 

défaillants ou mal protégés ou de commandes électriques qui émettent des 

champs perturbateurs, ou à l’identification des interférences générées par le 

transfert de données sur les circuits d’alimentation (CPL) ou à la détection 

des interférences avec les signaux très basse fréquence (VLF), comme par 

exemple le signal horaire de l’émetteur DCF77. 

 

Avec l’antenne, Narda propose une poignée ergonomique avec un 

préamplificateur intégré, qui augmente si nécessaire la sensibilité de 20 dB. 

En combinaison avec les antennes déjà disponibles, l’IDA-3106 couvre 

maintenant une plage de fréquences de 9 kHz à 6 GHz. 

 

L’essentiel sur l’IDA-3106 

 

L’Interference and Direction Analyzer IDA-3106 a été développé afin 

d’identifier et de localiser des sources de signaux électromagnétiques. Il peut 

être utilisé dans les domaines de la communication et de la sécurité. En 

matière de communication, l’appareil peut détecter, analyser et identifier les 

interférences internes ou extérieures. Dans le domaine de sécurité, il permet 

de détecter des sources inconnues et d’identifier des risques éventuels. 

Ainsi, l’IDA peut déterminer en toute autonomie l’orientation de la source à 

partir d’un scan horizontal et présenter la direction de la source sur un 

diagramme polaire.  
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À partir des multiples résultats de mesure, l’IDA calcule automatiquement et 

indique la position de la source de perturbation électromagnétique. Des 

cartes de géolocalisation peuvent être chargée gratuitement dans l’appareil 

afin d’apporter un support géographique dans la localisation des sources, 

par exemple dans une rue, à l’image d’un système de navigation. Pour la 

localisation dans les espaces intérieurs, par exemple une salle de 

conférence, l’IDA fournit un plan éditable de la pièce. 

 

La détermination de la position d’une source d’interférence est assurée par 

un récepteur GPS intégré dans le IDA 3106, et un compas électronique 

intégré dans la poigné porte antenne. Des antennes optimisées en fonction 

des différentes plages de fréquences sont disponibles. Elles peuvent être 

fixées de 2 manières sur la poignée pour favoriser la polarisation horizontale 

ou verticale. 

 

L’e IDA-3106 est un équipement portatif destinée à l’utilisation terrain il  pèse 

moins de 3 kilogrammes, batterie incluse. La poignée et l’antenne pèsent à 

elles deux moins d’un kilogramme. La batterie est <hot swappable>, elle 

peut être changée à chaud sans interrompre la mesure.  

 

Retrouvez ce texte ainsi qu’une photo et davantage d’informations sur 

www.narda-ida.com > Presse 

 

 

Narda est un leader mondial des appareils de mesure dédiés à évaluer et tester la sécurité dans 
les domaines des radiofréquences et de la compatibilité électromagnétique. La gamme des 
appareils pour évaluer la sécurité dans les champs de radiofréquences va des mesureurs à large 
bande et à fréquence sélective aux écrans pour la surveillance globale d’un secteur en passant 
par des moniteurs portables destinés à la sécurité personnelle. Distribués sous le nom de 
marque PMM, Narda Safety Test Solutions propose des appareils pour mesurer la compatibilité 
électromagnétique d’appareils (EMC). Pour tester la sécurité dans les champs de 
radiofréquences, Narda propose des analyseurs et des mesureurs de sources radio. Comptent 
parmi les prestations de l’entreprise, le suivi, l’étalonnage et les cours de formation. L’entreprise 
gère son système de management selon les normes ISO 9001/2008 et ISO/IEC 17025. 
 
Narda développe et produit dans les sites de Hauppauge, Long Island (Etats-Unis), de Pfullingen 
(Allemagne) et de Cisano (Italie) et gère une propre représentation à Beijing (Chine). Un réseau 
de représentants mondial garantit la proximité des clients. 
 
Narda appartient au groupe L-3 Communications, New York. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://de.bab.la/woerterbuch/franzoesisch-deutsch/rempla%C3%A7able
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Pour de plus amples informations : 
 
Public Relations Partners GmbH 
Kristen Prochnow / Matthias Knotzer 
Bleichstr. 5 
D-61476 Kronberg bei Frankfurt  
Tel.: +49 6173 9267 32 
Fax: +49 6173 9267 67 
e-mail: prochnow@prpkronberg.com 
             knotzer@prpkronberg.com  
http://www.prpkronberg.com 

 
 
 
 
Narda Safety Test Solutions GmbH 
Sandwiesenstr. 7 
D-72793 Pfullingen  
Tel.: +49 - (0) 7121/97 32 - 0 
Fax: +49 - (0) 7121/97 32 - 790 
e-mail: support@narda-sts.de 
http://www.narda-sts.de 
 

® Le nom et le logo sont des marques commerciales déposées de Narda Safety Test Solutions 
GmbH et L3 Communications Holdings, Inc. – Les raisons commerciales sont des marques 
commerciales des propriétaires. 
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