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Communiqué de presse 

 
 

Le Remote Spectrum Analyzer 19’’ 
 est désormais disponible pour la surveillance du  

spectre et l’identification des signaux 
 

Des données I/Q capturées en continu et en temps réel /  
Une analyse de spectre avec plus de 600.000 points de référence 
 
 
Pfullingen, le 10 avril 2013 – Narda Safety Test Solutions a étendu les 

fonctionnalités de son analyseur Remote Spectrum Analyzer: les 

modèles NRA-3000 et NRA-6000 fournissent désormais des données 

I/Q capturées en continu sous la forme d’un flux en temps réel. De plus, 

le nombre des points de référence pour l’analyse de spectre a été porté 

à plus de 600.000. 

 

Avec l’option « Scope and I/Q Data », les analyseurs NRA-3000 et NRA-

6000 fournissent les caractéristiques des signaux de façon distincte, selon la 

partie réelle (composante en phase) et la partie imaginaire (composante en 

quadrature). La transmission des données est assurée en continu sur une 

bande passante de 400 kHz. Les données sont disponibles par flux via 

TCP/IP et UDP. Pour les largeurs de bande jusqu’à 32 MHz, le NRA 

transmet les données par blocs jusqu’à 250 000 points. Des commandes en 

texte clair permettent de suivre à distance l’analyse du spectre avec des 

outils d’évaluation comme des logiciels software et hardware. L’analyseur est 

adapté pour fonctionner comme une tête RF (DSP) dans le secteur des 

communications satellite, par ex. dans les systèmes de Mesures & Contrôle. 

Le NRA permet d’obtenir les diagrammes de constellation et des valeurs 

telles que le MER (Modulation Error Ratio – taux d’erreur de modulation), 

l’EVM (Error Vector Magnitude – amplitude du vecteur d’erreur) ou encore 

l’Eb/NO (Energy per Bit to the Spectral Noise Density). 

 

Pour le mode de fonctionnement « Analyse de spectre », le nombre des 

points de référence (bins) a été porté à plus de 600 000. L’utilisateur peut 

ainsi mesurer un spectre d’une plage de 6 Ghz avec un intervalle de point de 

référence d’environ 10 kHz, sans modifier le réglage. Il peut ainsi 

sélectionner un ou plusieurs types de résultats (valeur instantanée, 

maximum, valeur moyenne, …). 
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Le NRA offre la possibilité aux pouvoirs publics, services de mesures et 

services de radiodiffusion – essentiellement exploitants de téléports – de 

surveiller le spectre en local ou à distance (Spectrum Monitoring selon l’IUT-

T), de contrôler la qualité du signal, de détecter les interférences ou d’utiliser 

les fréquences non occupées (Multi-Carrier Spectrum Filling – remplissage 

de spectre multi-support). 

 

La gamme NRA 

Selon le type d’appareil, les analyseurs de spectre à distance captent une 

plage de fréquences de 9 kHz à 6 GHz avec des largeurs de bande affichant 

des résolutions allant de 10 Hz à 32 MHz. Grâce à leur interface Ethernet 

(100BASE-TX) et des commandes à distance en texte clair en code ASCII, 

ils s’intègrent dans la quasi-totalité des environnements de mesure et de 

surveillance. La transmission rapide d’importants volumes de données est 

possible sous format binaire. Les analyseurs offrent plusieurs modes de 

fonctionnement, selon les applications : analyse du spectre (Spectrum), 

mesure de puissance parallèle de différents canaux (Multi-Channel Power), 

mesure du niveau de puissance avec affichage de la valeur réelle et 

maximale (Level Meter) et saisie d’un signal sur une période définie (Scope 

and I/Q Data). 

 

Tous les appareils NRA affichent une hauteur d’1U et pèsent moins de 5 kg. 

Avec une puissance absorbée inférieure à 25 VA, ils offrent un 

fonctionnement silencieux sans ventilateur et s’adaptent donc notamment à 

une utilisation dans des systèmes mobiles ou des environnements 

nécessitant un encombrement réduit. 

 

De plus amples informations ainsi que des photos sont disponible sur le site 

www.narda-nra.com > Presse 

 
 
Narda est un des leaders mondial des appareils de mesure dédiés à évaluer et tester la sécurité dans 
les domaines des radiofréquences et de la compatibilité électromagnétique. La gamme des appareils 
pour évaluer la sécurité dans les champs de radiofréquences va des mesureurs à large bande et à 
fréquence sélective aux écrans pour la surveillance globale d’un secteur en passant par des moniteurs 
portables destinés à la sécurité personnelle. Distribués sous le nom de marque PMM, Narda Safety 
Test Solutions propose des appareils pour mesurer la compatibilité électromagnétique d’appareils 
(EMC). Pour tester la sécurité dans les champs de radiofréquences, Narda propose des analyseurs et 
des mesureurs de sources radio. Comptent parmi les prestations de l’entreprise, le suivi, l’étalonnage et 
les cours de formation. L’entreprise gère son système de management selon les normes ISO 
9001/2008 et ISO/IEC 17025. 
 
Narda développe et produit dans les sites de Hauppauge, Long Island (Etats-Unis), de Pfullingen 
(Allemagne) et de Cisano (Italie) et possède un bureau à Beijing (Chine). Un réseau de représentants 
présent dans le monde entier garantit la proximité avec ses clients. 

http://www.narda-nra.com/index.php?id=264&L=3
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Narda appartient au groupe L-3 Communications, New York. 
 
 
Pour de plus amples informations : 
 
Public Relations Partners GmbH 
Kristen Prochnow / Matthias Knotzer 
Bleichstr. 5 
D-61476 Kronberg bei Frankfurt  
Tel.: +49 6173 9267 32 
Fax: +49 6173 9267 67 
e-mail: prochnow@prpkronberg.com 
             knotzer@prpkronberg.com  
http://www.prpkronberg.com 

 
 
 
 
Narda Safety Test Solutions GmbH 
Sandwiesenstr. 7 
D-72793 Pfullingen  
Tel.: +49 - (0) 7121/97 32 - 0 
Fax: +49 - (0) 7121/97 32 - 790 
e-mail: support@narda-sts.de 
http://www.narda-sts.de 
 

® Le nom et le logo sont des marques commerciales déposées de Narda Safety Test Solutions GmbH 
et L3 Communications Holdings, Inc. – Les raisons commerciales sont des marques commerciales des 
propriétaires. 
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