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[Version abrégée] 
 

Analyseur de spectre portable temps réel avec une bande 
passante de 40 MHz – Tout un laboratoire entre les mains 

 
Pfullingen, le 10 julliet 2017 – Narda Safety Test Solutions a déjà dévoilé le SignalShark 

au public professionnel en février dernier à l’occasion du Mobile World Congress 2017 

(MWC) à Barcelone. Les ingénieurs Narda ont réussi à concevoir un analyseur de spectre 

portable extrêmement performant pour réaliser des mesures en temps réel.  Cet 

equipement portable ( terrain)l réalise avec succès les tâches d’analyse et de mesure 

complexes exigées à l’heure actuelle dans le domaine RF. Dans ce format portable il 

rivalise avec les equipements de  laboratoire. Il peut par exemple analyser en parallele  et 

en  en temps réel les canaux de communication , sans  sauter d’une fréquence à l’autre. 

Sur le terrain, il capture les informations de manière fiable et sans pertes de signal  et 

determinent la position de l’origine des interférences . De retour au laboratoire,  ce même 

analyseur de spectre flexible, est le seul du genre à pouvoir être aussi utiliser de manière 

fiable et conviviale pour effectuer des analyses complexes. sans que l’utilisateur ne doive 

régler, s’initier à l’utilisation d’un appareil supplémentaire, encore moins en acheter un. 

 

Alors que pour les appareils portable, la largeur standard  de  bande d’analyse  temps réel  

est de 10 Mhz, le SignalShark avec ses 40 MHz quadruple la bande passante. Un RTBW 

de 40 Mgz ( largeur de bande temps réel ) signifie que dans cette largeur de bande 

définie , le récepteur capture en temps réel  et sans perte  tous les signaux ,courts et 

meme aléatoire Cela garanti une POI (probabilité d’interception) de 100 % pour les 

signaux dont la durée est superieure à > 3,125 µs. Actuellement, dans le domaine des 

techniques de mesure HF, il est plus important que jamais de superviser  une largeur de 

bande temps réel élevée pour des raisons de temps, de coûts et de sécurité. En effet, en 

raison du développement ultrarapide dans le domaine des technologies radio, le « trafic 

est très dense » sur les bandes de fréquence occupées - tendance à la hausse.  Du fait  

entre autresdes methodes de de modulation de plus en plus complexes, de la densité des 

signaux et la largeur des bandes toujours plus importantes, el risque d’avoir des 

interferences est de plus en plus élévé. Il suffit de regarder les technologies de 

communication  radio  actuelles pour constater qu’un RTBW de 10 MHz ne peut plus 

satisfaire les exigences modernes : le LTE, par exemple, utilise une largeur de bande de 

20 MHz alors que le WLAN 2,4 GHz requiert 40 MHz et  même si il partage la bande avec 

le Bluetooth et les fours microondes. 

 

C’est l’addition des paramètres et des capacités techniques ainsi que sa flexibilité qui font 

du nouveau SignalShark l’analyseur de spectre portable temps réel et système de 

« Direction Finding » parfait pour des interventions en laboratoire et sur le terrain. Ces 
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caractéristiques telles que sa gamme de fréquence de 9 kHz à 8 GHz, la vitesse de 

balayage extrêmement élevée de 40 GHz/s ainsi que la largeur de bande temps réel de 

40 MHz , font du shark un appareil unique dans sa catégorie. C’est ainsi que le 

SignalShark établit de nouvelles références techniques qui, au regard des 

développements futurs  créent les meilleures conditions pour une détection sans trou, une  

analyse, classification et localisation dessignaux RF, avec une vision sur les futurs 

technoqlogies comme le 5G . 
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[Version longue] 
 

Analyseur de spectre portable temps réel avec une bande 
passante de 40 MHz – Tout un laboratoire entre les mains 

 

Lorsqu’il s’agit de détecter de façon rapide et fiable en version portable des 
signaux parasites cachés, sporadiques ou de courte durée dans des 

gammes de fréquence toujours plus denses, il n’y a pas d’alternative à 
l’analyseur de spectre SignalShark 

 
Pfullingen, le 10 julliet 2017 – En février dernier, Narda Safety Test Solutions a dévoilé 

le SignalShark au public professionnel lors d’un première au Mobile World Congress 2017 

(MWC) à Barcelone. Les ingénieurs NARDA ont réussi à concevoir un analyseur de 

spectre portable extrêmement performant pour réaliser des mesures en temps réel. Cet 

équipement portable (terrain) réalise avec succès les tâches d’analyse et de mesure 

complexes exigées à l’heure actuelle dans le domaine RF. Dans ce format portable il 

rivalise avec les appareils de laboratoire. Il peut par exemple analyser simultanément des 

canaux de communication entiers en temps réélsans sauter d’une fréquence à l’autre. Sur 

le terrain, il capture les informations de manière fiable et sans perte de signal et détermine 

la position de l’origine des interférences. En laboratoire, ce même analyseur de spectre 

flexible, est le premier de ce type à pouvoir s’utiliser de manière pratique et sûre  à des 

fins d’analyses complexes, sans que l’utilisateur ne doive paramétrer , ni s’initier à 

l’utilisation d’un appareil supplémentaire, ni même en acheter un. 

 

RTBW 40 MHz – l’appareil portable n° 1 | SignalShark – l’analyseur de spectre   

Si les analyseurs portables actuels supportent des mesures en temps réel, celles-ci se 

limitent la plupart du temps sur une largeur de bande temps réel (RTBW – Real-time 

Bandwidth) de 10 MHz. Avec 40 MHz, le SignalShark quadruple la largeur de bande. Le 

RTBW signifie que dans cette largeur de bande définie, le récepteur capture en temps 

réel et sans perte de données tous les signaux courtset même aléatoires. . Les méthodes 

traditionnelles ne permettent pratiquement pas de détecter ces événements furtifs   et, de 

plus, prennent beaucoup de temps. Dans sa fenêtre d’analyse en temps réel large de 40 

MHz, les signaux RF sont représentés en continu  afin que même la plus brève des 

impulsions , ne puisse passer « à travers les mailles du filet » et être caché pour le 

SignalShark. Cela est garanti par une POI (Probability of Intercept) de 100 % pour les 

signaux dont la durée est supérieure à 3,125 µs. Cela signifie aussi que dans cette 

largeur de bande, les données IQ des signaux peuvent être enregistrées et analysées, ce 

qui autorise par exemple la démodulation de la bande passante et l’identification des 

signaux. Ces mesures complexes peuvent dorénavant être effectuées sur le terrain, 

même dans des conditions difficiles.  
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Actuellement, dans le domaine destechniques de mesure HF, il est plus important que 

jamais de superviser  une largeur de bande temps réel élevée pour des raisons de temps, 

de coûts et de sécurité. Car, en raison des taux de transmission et des densités de 

signaux toujours plus élevés sur les bandes de fréquence disponibles, les différents 

supports doivent irrémédiablement solliciter une largeur de bande plus élevée. Leurs 

signaux sont plus  « agile» c’est-à-dire  qu’ils  peuvent sauter d’une fréquence à l’autre, 

pour eviter par exemple  les interferences et eviter les perturbations  

Malgre  les algorithmes de compression toujours plus sophistiqués, les services utilisent 

des bandes passantes  de plus en plus grandes. Il suffit de jregarder les techniques de 

radio mobiles actuelles pour constater qu’un RTBW de 10 MHz ne peut plus satisfaire les 

exigences actuelles : le LTE, par exemple, utilise une largeur de bande de 20 MHz alors 

que le WLAN 2,4 GHz requiert 40 MHz. même si il partage la bande avec le   Bluetooth et 

les fours microondes. 

 

Pourquoi les services modernes utilisent-ils des Bandes passantes   de plus plus 

élevées ? 

En raison de nouveaux développements dans la technologie de communication associés 

à une augmentation drastique du volume de données à transmettre par radio, le « trafic 

se densifie  sur les bandes de fréquence allouées .  Un nombre croissant d’applications et 

appareils sans fil doivent se partager les bandes  de fréquence disponibles. Citons parmi 

les déclencheurs, les progrès comme les réseaux mobiles LTE/5G en pleine expansion et 

l’« Internet des objets » (Iot), la communication « véhicule à véhicule » (C2C ou C2x) ou 

« machine à machine » (M2M) qui utilisent aussi largement le réseau mobile. En liaison 

avec des taux de transmission toujours plus élevés, cela mène inévitablement à des 

densités des signaux plus élevées et des procédés de modulation plus complexes, des 

largeurs de bande de signal toujours plus importantes et une probabilité plus élevée 

d’interférences réciproques. Le risque de l’apparition de problèmes de transmission croît 

notamment pour les services plus anciens. Les services de communication modernes, par 

exemple dans le cadre d’applications ayant une incidence sur la sécurité dans des 

processus de production automatisés de l’industrie automobile ne peuvent en aucun cas 

se permettre de se voir confrontés à de tels problèmes, voire des interruptions completes  

des moyens de communications   

 

La Puissance du bureau sur le terrain | SignalShark – l’analyseur de spectre 

Les  développements des technologies sans fil  et mobile ne s’arreteront pas Il convient 

donc d’élaborer des instruments de mesure qui, soient en mesure de suivre cette 

tendance et d’enregistrer des événements de plus en complexe  dans ces 

environnements réels. Cela implique des temps de développement nettement plus courts, 

« Time to Market » de ^plus en plus court (délai de commercialisation). Le cas idéal : 

remplir toutes les exigences liées à une mobilité terrain maximale, sans compromis sur 

les  analyses en laboratoire exécutées ultérieurement. Fort de ces performances et de sa 

flexibilité excellentes, le SignalShark se distingue comme le premier appareil portable, 
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utilisable aussi bien  pour des applications terrain que pour des mesures en  laboratoire.  

Juste un seul equipement qui réunit « le meilleur de deux mondes » tout en satisfaisant 

les challenges extrêmement différents des deux univers t,.  

 

L’utilisateur dispose surle terrain dun ordinateur de bureau Sur le terrain, le SignalShark 

séduit dans sa sa mobilité illimitée, son boîtier solide, homologué selon la norme MIL et 

une utilisation intuitive via l’écran tactile de 10,4 pouces. Au laboratoire, à son tour, là où 

une performance maximale s’impose, ses nombreuses options de connexion et sa 

compatibilité avec des appareils périphériques fixes autorisent même des mesures 

complexes. Aussi, le technicien de laboratoire ne devra renoncer ni à son grand écran 

habituel ni à la convivialité pour les travaux de saisie ou autres avantages dune station de 

travail fixe. En effet, le SignalShark est doté d’un port Display HDMI et de la possibilité de 

connecter une souris, un clavier et un disque dur externe.  

 

L’appareil est par ailleurs équipé de quatre entrées haute fréquence qui peuvent être 

commutées par logiciel  Outre la possibilité de connecter pour une antenne automatique, 

ces quatre entrées apportent plusieurs avantages : l’utilisateur peut par exemple brancher 

une antenne omnidirectionnelle qui enregistre toutes les directions et, en même temps, 

une antenne qui surveille une direction particulière. De retour au laboratoire, la 

possibilitéde pouvoir brancher plusieurs lignes et de les commuter entre eux  , offre , une 

plus grande pertinances et meilleure fiabilité dans les mesures   et aussi une économie de 

temps 

 

Les mesures de pré-conformité dans l’industrie automobile sont un autre exemple. Dans 

l’objectif d’économiser du temps et des coûts de développement, les premières mesures 

CEM peuvent être réalisées par avance afin de garantir le passage des test CEM e sans 

problème dans les laboratoires CEM. Cela fonctionne particulièrement bien avec le 

SignalShark vu que, d’une part, il est parfaitement blindé et ne perturbe les resultats , 

d’autre part, l’utilisation d’un analyseur aussi compact que possible  Il permet à l’utilisateur 

par exemple de tester d’abord des nouveaux développements en laboratoire d’etudes 

puis, avec le même appareil, de mesurer les composants concernés montés dans le 

véhicule meme en mouvement  pour vérifier s’ils fonctionnent vraiment correctement dans 

son envirronement final . 

 

Localisation entièrement automatique | SignalShark – Receiver & Système 

« Direction Finding » 

Lors du développement du SignalShark, une attention particulière a été accordée à la 

capacité d’effectuer une localisation entièrement automatique des interférences, sans 

rotaion ni déplacement  d’antenne  À l’aide de son antenne directive (DF) automatique, un 

signal détecté peut être localisé instantanément.  
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Capacité d’adaptation | SignalShark – Vous déterminez ses caractéristiques 

Le développement des nouvelles technologies avance toujours plus vite. Ce qui, il y a 

encore quelques années, était encore qualifié de futuriste, par exemple la communication 

par téléphone sans fil, a été relayé par la communication de données mobile, le WLAN, 

Bluetooth et le standard NFC. Quiconque souhaitant aujourd’hui acheter un appareil de 

mesure, veut avoir la certitude de pouvoir aussi mesurer / maîtriser les technologies de 

demain. Pour satisfaire ces attentes, Narda propose une vaste gamme de kits 

d’application (application packages) avec lesquels le SignalShark peut être équipé pour 

les besoins d’ applications specifiques . Cette gamme  de kits  est continuellement 

optimisée, assurant ainsi la fiabilité future.  

 

Conclusion 

C’est l’addition des caracteristiques, des capacités techniques et aussii sa flexibilité qui 

font du nouveau SignalShark l’analyseur de spectre portable temps réel et système de 

« Direction Finding » parfait pour le travail  en laboratoire et sur le terrain. Citons 

notamment sa gamme de fréquence de 9 kHz à 8 GHz, la vitesse de balayage 

extrêmement élevée de 40 GHz/s (RBW ≥ 100 kHz) ainsi que la largeur de bande temps 

réel de 40 MHz , performances innégalées dans sa catégorie.  

C’est ainsi que le SignalShark établit de nouvelles références techniques qui, au regard 

des développements futurs  créent les meilleures conditions pour une détection sans trou 

, une  analyse, classification et localisation des signaux RF, avec une vision sur les futurs 

technoqlogies  comme le 5G . 

 
 

 

Ce texte ainsi que des photos de presse sont disponibles sous  

www.narda-sts.com > Unternehmen > Presse 

 

Légendes 

 

Photo 1 : Le SignalShark de Narda STS en laboratoire : avec la « sonde renifleuse », une 

antenne spéciale, à la recherche d’erreurs dans des circuits imprimés de composants de 

l’industrie automobile 

 

Photo 2 : Les multiples options de connexion et la compatibilité du SignalShark avec des 

appareils périphériques stationnaires garantissent un confort optimal, même dans le cadre 

de travaux d’analyse complexes en laboratoire.  
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Narda est l’un des leaders mondiaux de la technologie de mesure dans les domaines RF Testing, RF Safety et 

EMC. Le domaine RF Testing englobe des analyseurs et des appareils destinés à mesurer et identifier des 
sources radio. La gamme de produits RF-Safety comprend des appareils de mesure à large bande et de manière 
sélective en fréquence, des moniteurs de surveillance de zones ainsi que des appareils portables dédiés à la 
sécurité des personnes. Le domaine EMC propose, sous le nom de marque PMM, des mesureurs de 
compatibilité électromagnétique. La gamme des services englobe aussi le suivi, l’étalonnage et les programmes 
de formation. L’entreprise exploite un système de gestion de la qualité selon les exigences des normes ISO 
9001/2008 et ISO/IEC 17025. 
 
Les activités de développement et de fabrication de Narda s’effectuent dans les trois sites Hauppauge, Long 
Island (États-Unis), Pfullingen (Allemagne) et Cisano (Italie). L’entreprise dispose d’un bureau de représentation à 
Beijing (Chine) et son réseau de représentants mondial garantit la proximité avec ses clients. 
 
Narda appartient au groupe L3 Technologies, New York. 

 

Pour de plus amples informations : 

 

Public Relations Partners 
Gesellschaft für Kommunikation mbH 
Kristen Prochnow / Jino Khademi 
Bleichstr. 5 
D-61476 Kronberg 
Tel.: +49 - 6173/9267-14 
Fax: +49 - 6173/9267-67 
e-mail:  prochnow@prpkronberg.com 
   khademi@prpkronberg.com   
http://www.prpkronberg.com  

 
 

Narda Safety Test Solutions GmbH 
Sandwiesenstr. 7 
D-72793 Pfullingen  
Tel.: +49 - 7121/97 32 - 0 
Fax :+49 - 7121/97 32 - 790 
e-mail: info.narda-de@L-3com.com 
http://www.narda-sts.com 
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