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Informazione stampa 
 
 
 
 

Il rilevatore di direzione portatile IDA 2 
riconosce segnali di disturbo tra segnali utili 

 
La seconda generazione dell'Interference and Direction 
Analyzer di Narda Safety Test Solutions offre spettri di 

persistenza in un dispositivo portatile da 3 kg 
 
Pfullingen, 04 giugno 2014 – L'Interference and Direction Analyzer 

IDA 2 di Narda Safety Test Solutions genera spettri di persistenza. 

In tal modo si possono identificare e localizzare segnali di 

disturbo che possono nascondersi tra forti segnali utili. 

 

Le fonti elettromagnetiche che disturbano la trasmissione radio o la 

comunicazione mobile sono difficili da localizzare in mezzo a segnali 

regolari. Nelle classiche analisi spettrali possono in un certo senso 

nascondersi tra i segnali utili. 

 

Per questo motivo Narda Safety Test Solutions ha equipaggiato il suo 

Interference and Direction Analyzer IDA 2 con la modalità Persistence 

Spectrum che consente di visualizzare allo stesso tempo segnali utili e 

segnali di disturbo che si alternano. Si possono, ad esempio, 

visualizzare interferenze in mezzo a segnali GSM in downlink sui vari 

canali oppure segnali di disturbo che si nascondono sul canale della 

banda DAB: lasciano infatti le loro tracce nello spettro di persistenza 

negli intervalli di modulazione che corrispondono al simbolo dello 

"zero". 

 

IDA 2 rileva spettri di persistenza con una banda utile fino a 22 MHz. È 

possibile impostare vari trigger per rilevare eventi di breve durata. Con 

una banda passante di risoluzione (RBW) fino a 0,1 Hz, una 

risoluzione temporale fino a 1 µs e una visualizzazione dell'andamento 

del livello nel tempo con una risoluzione fino a 32 ns è possibile 

"catturare" anche segnali di disturbo sconosciuti. 
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Spettri di persistenza 

 

La modalità di visualizzazione Persistence Spectrum si basa sulla 

modalità operativa I/Q Analyzer. Per generare uno spettro di 

persistenza, IDA 2 scrive un determinato numero di spettri che calcola 

sulla base di un set di dati I/Q memorizzato e li sovrappone. Il colore 

sta ad indicare la frequenza di un determinato valore di livello. Gli 

spettri di persistenza somigliano agli spettri con effetto afterglow 

prodotti dagli analizzatori di spettro meno recenti, ma sono molto più 

precisi e informativi. Trovano quindi spesso applicazione in moderni 

strumenti di laboratorio della fascia di prezzo alta. L'IDA 2 di Narda 

Safety Test Solutions li offre in un pratico dispositivo portatile. 

 

Informazioni fondamentali sull'IDA 2 

 

L'Interference and Direction Analyzer IDA 2 è stato sviluppato per 

identificare e localizzare sorgenti di segnali elettromagnetici. I campi di 

impiego comprendono i settori della comunicazione e della sicurezza. 

Nel settore della comunicazione il dispositivo serve a rilevare ed 

eliminare segnali di disturbo propri o di terzi. Nel campo della sicurezza 

lo strumento consente di individuare sorgenti sconosciute e di 

identificare potenziali pericoli. L'IDA 2 è in grado di determinare 

automaticamente la direzione di provenienza sulla base di una 

scansione orizzontale e di visualizzare l'angolo misurato in un 

diagramma polare. L'IDA 2 calcola automaticamente la posizione della 

fonte di disturbo da diversi risultati di rilevamento e la visualizza. 

L'IDA 2 consente, in opzione, di salvare mappe elettroniche 

liberamente accessibili per localizzare la fonte con estrema precisione, 

indicando anche la strada, come in un sistema di navigazione. 

 

Per determinare la posizione di una fonte di disturbo, lo strumento di 

misura si serve di un ricevitore GPS al suo interno e di un compasso 

elettronico nell'impugnatura dell'antenna che rileva direzione, 

elevazione e polarizzazione. Per diverse gamme di frequenza sono 

disponibili delle antenne ottimizzate che possono essere inserite in 

verticale o in orizzontale in un'impugnatura dalla forma ergonomica. 

 

Quale strumento portatile per l'uso sul campo, l'IDA 2 pesa meno di tre 

chilogrammi (apparecchio base e batteria). L'antenna e l'impugnatura 
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pesano meno di un chilogrammo, grazie all'alimentazione di corrente 

tramite l'apparecchio base. Il cambio della batteria può essere 

effettuato senza interrompere il funzionamento. 

 

 

Questo testo e l’immagine per la stampa sono disponibili al sito  

www.narda-sts.com > Unternehmen > Presse 

 

 

Immagine per la stampa: tipico spettro di segnali GSM in downlink con 

un segnale di disturbo 

 

 

 

 

Narda is a leading supplier of measuring equipment in the RF safety, EMC and RF testing sectors. The RF 

safety product spectrum includes wideband and frequency-selective measuring devices, and monitors for 
wide area coverage or which can be worn on the body for personal safety. Under the PMM brand, Narda 
offers instruments for determining the electromagnetic compatibility (EMC) of devices. The RF testing sector 
covers analyzers and instruments for measuring and identifying radio sources. The range of services 
includes servicing, calibration, and training programs. The company operates a management system 
complying with ISO 9001/2008 and ISO/IEC 17025. 
 
Narda has development and production facilities at three locations: Hauppauge, Long Island / USA, 
Pfullingen / Germany and Cisano / Italy and has its own representative in Beijing / China. A worldwide 
network of representatives guarantees closeness to customers. 
 
Narda is part of L-3 Communications, New York. 
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