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Nouveauté : Narda FieldMan, l’avenir intelligent de la mesure de l'intensité de champ

Pfullingen, 16 novembre 2022 – Avec le FieldMan, Narda ouvre la voie à l'avenir de la technologie de mesure de champ électromagnétique. Et elle s’annonce intelligente. Cet instrument unique, maniable, convivial et intuitif, équipé de différentes sondes numériques, permet d’effectuer des mesures de champ fiables, quelle que soit la direction, de 0 Hz (DC) jusqu’à la fréquence unique de 90 GHz. Ses mesures précises reproductibles délivrent des résultats pertinents et fiables pour les applications futures dans les domaines de la protection du travail et de l'environnement.



Le domaine d'application de la solution FieldMan couvre donc la détection et l'analyse sûres et parfaitement fiables des champs à basse fréquence dans l'environnement industriel, ainsi que les mesures à haute fréquence sur les antennes de téléphonie mobile, les dispositifs d'émission et les installations radar. De nombreuses fonctionnalités intelligentes permettent d'obtenir les meilleures notes en termes de concept d'utilisation et de maniabilité, d'efficacité et d'économie de coûts, mot d’ordre « Coût total de possession ». En résumé, tous ces éléments contribuent à rendre le nouvel instrument FieldMan très convivial, pour le plus grand bonheur des techniciens de mesure dans leur travail exigeant.



La nouvelle polyvalence

Pour concevoir cette solution innovante, les ingénieurs de Narda ont pris en compte les retours des clients, recueillis au cours de nombreuses années d’applications de mesure des CEM et des CEME. Et finalement, les nombreuses caractéristiques parfaitement élaborées du nouveau FieldMan permettront désormais de réaliser beaucoup plus facilement des mesures plus sûres et plus rapides, dans la mesure du possible. Son écran couleur brillant attire directement l'attention, il permet de lire toutes les informations affichées, même dans les conditions les moins favorables. 



Pour procéder à un étalonnage accrédité, par exemple, il suffira désormais d'envoyer les sondes FieldMan, sans l'appareil de base. Ce dernier peut ainsi rester opérationnel et « rentable » pendant le processus d’étalonnage. Chacune des sondes, interchangeables avec l'appareil de base, dispose en outre d'un autotest automatique des trois axes. Il permet d’éviter efficacement les erreurs de mesure puisqu’il peut détecter rapidement toute éventuelle défaillance d'un axe. Cela permet également d'éviter des tests isolés onéreux via des sources de test externes. Des capteurs climatiques intégrés, tels que des sondes de température, d'humidité et de pression atmosphérique, associés à une compensation automatique du coefficient de température, garantissent des résultats précis et corrects, même lorsque les températures extérieures sont basses. 



Par conséquent, avec le FieldMan, les techniciens de mesure obtiennent tous les paramètres requis de manière plus simple, plus rapide et plus fiable, notamment pour des résultats de mesure et une documentation correcte et complète. Ils peuvent rester concentrés sur les paramètres de mesure essentiels, avec toutes les conséquences positives que cela implique, comme un taux d'erreur potentiel proche de zéro. 



Sondes numériques

Le nouveau FieldMan peut être équipé de différentes sondes numériques pour quasiment toutes les applications de la plage de fréquences de 0 Hz (DC) à 90 GHz. Il s'agit des sondes de champ E et de champ H éprouvées pour la détection à large bande des intensités de champ, pour les ondes longues à millimétriques, ainsi que de deux nouvelles sondes de champ B pour la mesure spectrale (FFT) des composantes de champ magnétique. Les deux sondes numériques BFD-400-1 et BFD-400-3 relèvent également des mesures avec évaluation dans le domaine temporel, et ce, conformément aux valeurs limites de toutes les normes importantes en matière de protection des personnes. L'étalonnage accrédité des sondes à large bande et le contrôle intégré des sondes et des capteurs offrent une précision et une fiabilité maximales, quelle que soit la plage de fréquences mesurée. Il offre le grand avantage de ne nécessiter qu'un seul appareil de base, qui fonctionne avec toutes les sondes. 



La particularité du FieldMan réside dans le fait que l'enregistrement et le traitement des valeurs de mesure sont entièrement intégrés dans la sonde. Ainsi, l'appareil de mesure, les composants actifs, se trouvent dans le connecteur, dans la partie inférieure de la sonde. Cela présente plusieurs avantages. D'une part, la connexion entre la sonde et l'appareil (de mesure) de base a toujours représenté un point faible potentiel. Chaque connexion, enfichable ou vissée, est considérée comme particulièrement sensible sur le plan mécanique, mais également électrique. Le FieldMan pallie ce défaut en transmettant uniquement les résultats de mesure, et non le signal reçu, à l'unité de base via l'élément de liaison. 



Par ailleurs, de plus en plus de clients exigent un appareil de mesure avec étalonnage accrédité. Si les composants actifs se trouvent dans l'appareil de base, le prestataire chargé de réaliser les mesures doit l’envoyer dans son intégralité, avec la sonde correspondante, pour procéder à l'étalonnage. Il n'est donc pas en mesure de travailler pendant toute la durée de l'opération. Ce n’est pas le cas du FieldMan. Puisqu’il suffit ici d'étalonner la sonde, pendant ce laps de temps, il peut effectuer d'autres tâches avec une autre sonde. Et cette spécificité offre un réel avantage en termes de coûts, car elle limite les temps d’arrêt ou le manque à gagner pour le prestataire chargé de réaliser les mesures. 



Un écran couleur brillant et des capteurs intégrés

L'écran couleur brillant et antireflet du nouveau FieldMan constitue un parfait exemple de solutions intelligentes qui rendent les tâches quotidiennes plus simples et plus agréables. Sa haute résolution et son contrôle de luminosité automatique garantissent à tout moment une lisibilité optimale, même aux personnes portant des lunettes, et ce, même dans de très mauvaises conditions de luminosité, notamment avec un fort ensoleillement. Sur l'écran, les petits chiffres sont faciles à lire, quelle que soit la perspective. Aucun éblouissement, même avec un angle de lecture défavorable. 



Autre caractéristique très utile du FieldMan : la présence de deux capteurs à ultrasons sur sa face inférieure, qui mesurent automatiquement la distance exacte au sol lorsque le capot de protection est ouvert. Ce paramètre, souvent exigé par les normes de mesure, est affiché automatiquement à l'écran, et confortablement enregistré dans la documentation. Autre solution intelligente : ce même capot de protection qui, une fois fermé, protège les deux capteurs du télémètre, sert également de support surélevé en position ouverte. Ainsi, même les sondes disposant d’une grande surface de détection ne reposent pas sur la table pendant les mesures, cela évite d'endommager la connexion et donc de mener des opérations de maintenance onéreuses.



Les capteurs climatiques intégrés démontrent parfaitement la conception élaborée du FieldMan en matière de simplification des tâches, ainsi que son réel atout pour l’utilisateur dans ses mesures quotidiennes. Ils détectent la température, l'humidité et la pression atmosphérique et documentent les résultats de manière totalement automatisée dans le protocole de mesure, en vue de réaliser une évaluation et une présentation professionnelle par la suite. Mis bout à bout, tous ses petits détails contribuent à rendre les processus de mesure moins complexes et à limiter les équipements périphériques nécessaires. Ainsi les mesures sont plus simples, plus rapides et moins coûteuses à réaliser, puisque la procédure est moins complexe et évite de nombreuses sources d'erreurs potentielles.  



Une communication à la pointe de la technologie

Le traitement, l’évaluation et l’analyse des données de mesure enregistrées sont réalisés par de nombreuses fonctionnalités et fonctions complémentaires. En matière de communication, le FieldMan dispose d'options correspondantes avec USB-C, RP-02 optique ainsi que carte Micro-SD et Gigabit-Ethernet. Tandis que la carte micro-SD facilite la personnalisation, l'interface WiFi/Bluetooth en option permet par exemple la commande à distance via une application pour Smartphone. Outre le logiciel pour PC, la prise en charge des fichiers multimédias offre également un autre avantage pour réaliser une présentation plus professionnelle via l'application pour Smartphone. Le rapport de mesure, par exemple, peut être enrichi et affiné de manière intelligente avec d'autres fichiers photo et vidéo pertinents. Les techniciens de mesure peuvent déjà envoyer en toute simplicité leurs résultats sur place au bureau, ou à leur client, via leur Smartphone ou, au choix, les placer dans le Cloud.
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Légende 1 : Le domaine d'application de la solution polyvalente FieldMan couvre la détection et l'analyse sûres et parfaitement fiables des champs à basse fréquence dans l'environnement industriel, ainsi que les mesures à haute fréquence sur les antennes de téléphonie mobile, les dispositifs d'émission et les installations radar.
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Légende 2 : Le nouveau FieldMan de Narda – Cet instrument unique, maniable, convivial et intuitif, équipé de différentes sondes numériques, permet d’effectuer des mesures de champ fiables, quelle que soit la direction, de 0 Hz (DC) jusqu’à la fréquence unique de 90 GHz.







Narda est l’un des principaux fournisseurs de technologies de mesure dans les domaines de la sécurité EMF, des tests et mesures HF et de la CEM. La gamme de produits pour la sécurité EMF inclut des appareils de mesure à large bande et à sélection de fréquence, des moniteurs pour la surveillance étendue ainsi que des avertisseurs corporels pour la sécurité personnelle. Le secteur des tests et mesures HF inclut les analyseurs et appareils de mesure et d’identification de sources radio. Le secteur de la CEM propose des appareils de mesure sous la marque PMM, destinés à la compatibilité électromagnétique des appareils. Parmi ses prestations figurent le service après-vente, l’étalonnage, notamment l’étalonnage accrédité, et les programmes de formation en continu. L’entreprise exploite son système de gestion conformément à la norme ISO 9001:2015 et dispose d’un laboratoire d’étalonnage accrédité conformément à la norme DIN EN ISO/CEI 17025:2018.



Narda conçoit et fabrique ses produits sur les sites de Pfullingen/Allemagne et Cisano/Italie, et est représentée à Pékin/Chine. Un réseau mondial de représentants garantit la proximité avec les clients. 



® Le nom et le logo sont des marques enregistrées par la société Narda Safety Test Solutions GmbH – Les noms commerciaux sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
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